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              بالاي دستگاه = حداقل 50 سانتی متر فضاي خالی

1   محل موتورخانه بایستی داراي پنجره یا دریچه به فضاي بیرون باشد تا تهویه وتامین هواي احتراق به خوبی انجام گیرد.

              پشت بویلر = نصف طول دستگاه + 50 سانتی متر

امروزه تولید گرمایش مطلوب در استخرهاي عمومی و خصوصی به دغدغه هاي اصلی تبدیل شده است ، بطوریکه در فصل هاي سرد سال نیاز به تجهیزات گرمایشـی ایمن و 

باکیفیت شدیداً احســـــاس می شود، به همین دلیل افراد همیشــــــه در پی گرم کردن استخر با روش هاي مختلف بوده اند، تامین گرمایش در سالن هاي استخر و یا هر      

مجموعه آبی جهت سلامت شناگران و رفاه آنها، در استخرها بسیار پر اهمیت شده است به همین دلیل نیاز بر این است که حرارت آب استخر و جکوزي در درجه مطلوبی 

قرار گیرد.

مشتري گرامی از حسن اعتماد شما به شرکت صنعتی شوفاژکار و محصولات این شرکت کمال تشکررا داریم. پکیج استخري (آکواتک)گزینه مناسبی جهت تأمین گرمایش 

آب استخر و تأمین گرمایش سالن استخر سرپوشیده و تأمین آبگرم مصـــــــرفی و سرویس بهداشتی است. ظرفیت حرارتی این پکیج از 83100  تا 146200 کیلوکالري        

می باشد.

3   حداقل فواصل پیشنهادي محل نصب دیگ تا دیوار هاي مجاور به شرح زیر رعایت گردد:

 پکیج استخري آکواتک یکی از بهترین سیستم هایی است که براي تامین گرمایش استخر به کار می رود.

2   در کف موتورخانه کفشوي جهت تخلیه آب سیستم وغیره منظوره نمایید.

              جلوي بویلر=طول بویلر + 100سانتی متر

مقدمه 

معرفی پکیج استخري آکواتک

نکات فنی قبل از نصب پکیج استخري
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2   گرمایش فضاي استخر

3   تامین آبگرم مصرفی

1.  دیگ

2.  مبدل پوسته لوله

گرمایش آب در انواع استخرها با مبدلهاي حرارتی صورت میگیرد. مبدلهاي حرارتی به عنوان اصلیترین قطعه سیستم گرمایشی استخر محسوب میشـوند که میتوانند دماي 

مطلوب آب را کنترل نمایند. اگر مبدلهاي حرارتی به درستی انتخاب نشوند، کیفیت گرمایش آب استخر مناسب نخواهد بود. این مبدلها معمولا داراي دو مدار گردش هستند 

که در یک سمت آب گرم بویلر و در سمت دیگر آب استخر در حال گردش است. مبدلهاي حرارتی پوسته و لوله (Shell and Tube)  بیشـــترین استفاده در گرم کردن 

آب استخر و جکوزیها را دارند.

3. مبدل صفحه اي

این دستگاه با سوخت گاز وگازوییل کار می کند.

با باز کردن درب جلو وعقب دیگ به راحتی می توان بدون باز کردن کل دیگ ،اقدام به بازرسی پاس هاي مختلف شعله و دود نمود و در صـورت لزوم از همین مجاري ،اقدام 

به تمیزکاري و زدودن ضایعات ناشی از احتراق نمود.

4   گرم کردن آب جکوزي( درمدل جکوزي دار )

این نوع مبدل ها به دلیل نوع طراحی ،جنس استفاده شده وضخامت پایین آن ها بیشــــــترین راندمان را بین مبدل ها داراست و در پکیج وظیفه تامین آب گرم بهداشتی 

بصورت لحظه اي را برعهده دارد.

 

دیگ این پکیج ها از نوع چدن آتش خوار بوده و  با 3 پاس حرارتی و مجهز به توربولاتور راندمان بالایی دارد. علاوه بر داشتن انتقال حرارت مناسب ، مقاومت بسیار بالایی در 

برابر اکسـید شدن و عوامل شیمیایی تاثیرگذار بر سطح دارد. آلیاژ مخصــوص چدن در برابر عوامل محیطی مانند رطوبت محیط و مقاومت در برابر میعانات حاصل از احتراق 

بسیار مناسب است.

1   گرم کردن آب استخر

باتوجه به اینکه رسوب گذاري املاح بر روي سطوح داخلی مجاري عبورآب موجب کاهش راندمان مصرف سوخت می گردد،لذا بازرسی سالیانه ودرصورت لزوم شسـتشـوي 

این مجاري به شدت توصیه می گردد.

استخري پکیج  اصلی  اجزاي 

سوخت نوع 

تمیزکاري و  بازرسی،سرویسکاري 

کاربري و  مصرف  موارد 

راهنماي نصب استخري



لطفا قبل از شروع عملیات نصب موارد ذیل را کنترل کنید:

     مشعل بایستی توسط متخصصین امور تاسیسات گرمایشی انتخاب و نصب گردد.

    دودکش تمیز و بلافاصله بعد از دودکش دیگ، حداقل یک متر ارتفاع عمودي داشته و به ازاي هرمتر مســـیر افقی 3 متر مســــیرعمودي داشته باشد.    

همچنین  می بایست در محیط نصب، جریان آرام هوا وتهویه کافی وجود داشته باشد.

     حتما مدار گازرسانی را پیش از روشن نمودن جهت کنترل نشتی احتمالی با کف صابون تست نمایید.

    قبل از نصب از تمیز بودن و مسدود نبودن لوله هاي اب در مسیر ؛اطمینان حاصل فرمایید.

     توجه داشته باشید بازدید سرویس و بازدیدفنی سالانه دستگاه از سوي افراد مجاز ضروري است.

     دستگاه در موتورخانه وتوسط سرویس کار مجاز نصب وراه اندازي شود.

نکات ایمنی در زمان نصب وراه اندازي:

 لوله کشی را مطابق رنگ هاي مشخص شده بر روي لوله ها توسط برچسب درجدول پایین انجام دهید

                        جهت پر کردن سیستم، شیر پرکن را بازنمایید تا فشار سیستم به حدود  1/5 بار برسد.

  قبل از راه اندازي دستگاه از عدم گریپاژپمپ ها اطمینان حاصل فرمایید.

  دوشاخه پنل را به برق ورودي وصل کنید.

  کلید پاوردستگاه را دروضعیت روشن قراردهید. 

  ترموستات دیگ را روي دماي دلخواه (حداکثر 80) تنظیم کنید.

  ترموستات استخر را روي دماي دلخواه (مطلوب در بازه 24 تا26 درجه) تنظیم کنید.

  ترموستات جکوزي را روي دماي دلخواه (مطلوب در بازه 36 تا 41 درجه) تنظیم کنید.

  بعد از روشن شدن دستگاه، مشعل را تنظیم کنید.
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لوله رفت شوفاژ

لوله برگشت شوفاژ

ورودي آب سرد به سیستم

خروجی آب گرم مصرفی

لوله رفت استخر

آبیلوله برگشت استخر

نارنجی

قرمز

قرمز

نارنجی

آبی

رنگنام لوله

لوله رفت جکوزي

آبیلوله برگشت جکوزي

نارنجی



  تنظیم بودن  طول شعله (3/4 طول دیگ) وموازي بودن شعله وعدم برخورد وتمرکز شعله داخل کوره دیگ

 اگر هواي احتراق از بیرون  تامین می شود وداراي مواد معلق وگرد خاك است ،در مسیر ورودي هوا به دستگاه ا زفیلتر هوا استفاده گردد.

 درصورتیکه فشار آب شهري منطقه ا ز3 بار بیشتر باشد، از شیر فشار شکن قبل از ورودي دستگاه استفاده گردد.

 پنل کنترل پکیج استخري(آکواتک)

ترموستات شوفاژ

ترمومتر- مانومتر دیگ

ترموستات استخر

ترمومتر - مانومتراستخر

ترموستات جکوزي

ترمومتر-مانومتر جکوزي

فیوز

کلید پاور

کابل برق ورودي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

نوع استفاده شماره 
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آکواتک 85

208

127

گاز طبیعی -گازوییل

ظرفیت مبدل استخر

حداکثر ظرفیت حرارتی بویلر پکیج

حجم آّبگیري استخر 
زمان پیش گرمایش

ظرفیت مبدل جکوزي

وزن خالص

نوع سوخت

حجم منبع انبساط

حجم آبگیري دیگ
سایز اتصال ورود و خروج رادیاتور

سایز اتصال ورود و خروج استخر

سایز اتصال ورود و خروج جکوزي

سایز اتصال ورود آب سرد
قطر دهانه مشعلگیر

قطر دهانه دودکش

طول

عرض

ارتفاع

آکواتک 150

kcal/hr
kcal/hr

h

Liter

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kcal/hr

Liter

in

in
in
in

70000

83100

30-40

40/2

300

11/2

1

110

10

9-12

11/2

1/2

144

1350

640

980

129000

146000

50-70

11/2

1

440

10

65/9

127

9-12

11/2

1/2

307

1442

707

1040

208

127

150j آکواتک

129000

146000

70-100

11/2

1

450

10

65/9

127

12-24

11/2

1/2

307

1442

707

1040

 85j آکواتک

35000

70000

83100

40-70

40/2

320

11/2

1

110

10

12-24

11/2

1/2

144

1350

640

980

__
52000

 نسبت به آب بندي کامل شیرها و لوله ها و فلنج ها و لوله هاي گاز دقت وکنترل کافی انجام شود و سالیانه یک بار کنترل گردد.

 در مسیر خط لوله گاز از یک فیلتر گاز استفاده گردد.

 دقت نمایید مطابق آیین نامه هاي موجود انتهاي دود کش در فضاي آزاد به کلاهک هاي استاندارد دودکش جهت حذف اثر باد مجهز شود.

 همواره توجه نمایید که سیکل گرمایشی پراز آب باشد و در هنگام خالی بودن سیکل دیگ به سرعت دچار آسیب جدي خواهد شد.

 دقت نمایید تمامی فرامین مشعل بدون تاخیر در زمان مربوطه درست باشند اینکار را توسط چند بار روشن و خاموش کردن مشعل، کنترل نمایید.

 چناچه مشعل یا پمپ درست کار نکرده یا داراي صداي غیر عادي باشند، سیستم را خاموش و به متخصص مربوطه مراجعه کنید.

 همواره در راه اندازي سعی کنید تا اختلاف دماي رفت وبرگشت دیگ از 20درجه بیشتر نشود.

دستورالعمل ایمنی و نگهداري
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دستورالعمل ایمنی و نگهداري

 مشخصات فنی پکیج استخري(آکواتک)
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