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  شومينه چدني  دستورالعمل نصب و راه اندازي  
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به صورت تشعشعي و  شومينه چدني شركت صنعتي شوفاژكار به عنوان سيستم گرمايي خانگي كاربرد دارد. اين سيستم  
  . محفظه استفاده شود مي تواند به صورت محفظه بسته يا بدون  شومينه  اين    دهد.  حرارت را انجام ميانتقال    جابجايي

با توجه به داغ بودن بدنه شومينه بايستي در مورد كودكان و افراد غير مطلع    ،در صورت استفاده به صورت محفظه باز  
در    ه مشخصات و نحوه نصب و اجراي آن ك دودكش شومينه در قسمت بالا آن نصب گردد  مراقبت لازم را بعمل آورد. 
  قسمت مربوطه آمده است. 

تور آبي داخل شومينه براي گرم كردن فضاهايي كه شومينه در آن قرار ندارد ( مانند اطاق هاي مجاور سالن  سيستم كلك
  پذيرايي ) در نظر گرفته شده و بايستي براي مدار آن پمپ سيركولاسيون و منبع انبساط در نظر گرفته شود .  

بالاي   بسيار  دماي  به  توجه  حدود  با  در  كه  احتراق  ذيل    درجه  ٥٥٠محفظه  ايمني  نكات  رعايت  باشد  مي  سانتيگراد 
    : الزامي مي باشد

 شومينه منتقل شوند.   دور ازمواد قابل اشتعال مي بايست به فضاي   -

بوي    مورد استفاده در نقاشي مثل تينر،   تحت هيچ شرايطي در صورت وجود گازهاي قابل اشتعال از قبيل مواد -
 . مايعات شوينده و تميز كننده ، نبايد از شومينه استفاده كرد ، تند رنگ 

در صورت تهويه نامناسب در محيط به عنوان مثال وجود فن اگزاست قوي در آشپزخانه كه باعث ايجاد فشار   -
 منفي در محيط مي شود، امكان انتشار گازهاي سمي مانند منواكسيد كربن وجود دارد. 

 . ردن درب شومينه نبايد به بيرون بريزدخاكستر و جرقه در زمان باز ك -

بوسيله   - شدن  سرد  از  پس  و  مناسب  زمان  در  بايست  مي  احتراق  فرايند  از  حاصله  سيني  خاكستر  بازكردن 
 تخليه گردد.  خاكستر

 هرگز نبايد از سوخت هاي مايع در شومينه استفاده كرد زيرا موجب آسيب به شومينه و انفجار مي شود.     -

 در فرآيند احتراق بنزين ، نفت يا الكل و هر مايع اشتعال پذير ديگر را روي چوب نپاشيد. هرگز براي تسريع  -

  بهره برداري و راه اندازي : 

دن شومينه در  در حين ايجاد شعله و روشن كر بسيار ساده است. (از شومينه با رعايت نكات ايمني    بهره برداري
ورودي رطوبت جمع شود كه مي توان  ابتدا ممكن است در   از دستمال تا گرم شدنروي درب  كامل   با استفاده 

  دستگاه ، براي خشك كردن آن استفاده كرد.) 

  . براي روشن كردن شومينه مقاديري كاغذ يا روزنامه خورد شده را در كف شومينه قرار دهيد –  ١

  را قرار دهيد.   بر روي كاغذها قطعات كوچك چوب خشك –  ٢

  . كاغذ را آتش بزنيد –  ٣

  زماني كه چوب هاي خشك نيز كاملا آتش گرفتند، قطعات بزرگتر چوب را درون شومينه قرار دهيد.  –  ٤
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  .از شعله ور شدن قطعات بزرگ درب جلوي شومينه را ببنديدپس    –  ٥

  .دون دوده باشدبدريچه خروج دود را تنظيم كرده تا شعله يكنواخت و ،  براي تنظيم شعله و احتراق بدون دود  –  ٦

درب كشويي جلوي شومينه براي تنظيم ميزان هواي لازم براي احتراق بوده و با توجه به مقدار هيزم قرار    –  ٧
  داده شده بايستي تنظيم گردد.  

  سيني خاكستر در بخش زيرين شومينه قرار دارد كه بايستي به تناوب تخليه گردد.  –  ٨

  غالسنگ يا خرده هاي چوب نيز استفاده كرد ) ( مي توان به جاي چوب از هرگونه سوخت جامد ديگر همانند ز 

  تعميرات و تميزكاري شومينه :  

 آب بررسي كنيد.  يد، گرد و خاك ، فضله پرندگان و در شرو ع راه اندازي ابتدا شومينه را ازنظر وجود مواد زا -

 دودكش را بازديد كرده و در صورت لزوم تميز كنيد.  -

 را بازديد كرده و در صورت لزوم تعويض نماييد.  ب آب بندي در نخ نسوز  -

 لولاهاي درب به صورت دوره اي مي بايست تميز و روغن كاري شوند.   -

پس از استفاده از شومينه و در صورت عدم استفاده در مدت طولاني، شومينه را تميز كرده و جهت جلوگيري   -
 از خوردگي با دستمال آغشته به روغن تميز نماييد.  

  دودكش  به مربوط موارد

 الزامات نصب و اجراي دودكش : 

   . است ممنوع دودكش بعنوان  )  آكاردئوني يا خرطومي ( انعطاف قابل هاي لوله از استفاده -  ١
بايست    –  ٢  هر براي . باشد كافي آن  مكش و باشد شده استفاده جداگانه دودكش يك از شومينه هر برايمي 

  براي چند شومينه مجاز نمي باشد.   مشترك دودكش اجراي . نمائيد استفاده  H كلاهكاز  جداگانه بطور دودكش
  . شود انجام خوبي به تهويه كه باشد محلي در بايستي دودكش لوله خروجي -  ٣
 .و از مكش كامل دودكش اطمينان حاصل كنيد شويد مطمئن دستگاه به دودكش مناسب اتصال از -  ٤
  تست  انجام . باشد نشده مسدود خارجي شيء يا جسم هيچگونه بوسيله تا كنيد كنترل را دود مسير انسداد عدم  -   ٥

  . پذيراست امكان  دودكش لوله پايين به بالا از جسم صلب عدد يك انداختن پائين با  ، دودكش مسير نبودن مسدود
 خواهد  مواجه مشكل با آن بازكردنچون   نكنيد، پر سيمان مانند سخت ذرات با را ديوار و دودكش بين فضاي  -   ٦

 . شد

 . باشد داشته فاصله ساختمان هواي تأمين دريچه و كولر و جانبي ديوار تا متر ٣ حداقل دودكش بالايي لبه -  ٧
  . كنيد اجتناب دودكش در افقي طول و  زانو ، خم از امكان حد تا -  ٨
 . كنيد خودداري جداً پائين به رو شيب با افقي دودكش نصب از -  ٩
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  نحوه اجراي دودكش در بالاي سقف شيرواني

دودكش شومينه مي بايست در مكان مناسب و با ارتفاع مناسب نسبت به سقف نصب گردد و مي بايست مجهز به  
 كلاهك و يا درپوش محافظ باشد. 

 

 سانتي متر    ٦٠حداقل                                حداقل يك متر  

                                        سانتي متر  ٦٠حداقل                                                                                        

 حداقل يك متر                            متر    ٣حداقل 

  

  

  محافظ  درپوش                 

  

  

  

  

  كلاهك بتني                                                    

  عايق                     

  

  پوش   درز                  
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  نحوه اتصال دودكش در قسمت بالايي دستگاه 

شومينه مي تواند در قسمت پايين محل قرارگيري دودكش ساختمان باشد. بديهي است محفظه شومينه به عنوان  
  دودكش استفاده مي شود. دريچه بازديد  

  

  درز پوش                                          

  

  سقف             
  

  كف شيرواني                                           

          

  كف طبقه اول                 

  

  

  
  

  كف                                                   
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 اطلاعات فني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

سنگ يا هرگونه سوخت جامد مناسب   ، زغال چوب نوع سوخت  1  
2 Material چدن 

3 
 [mm]ابعاد بيروني
 ارتفاع ×طول×عرض

778×427×728 

 650×390×430 [mm]ابعاد محفظه احتراق  4
 168 [kg] وزن 5
 Ø [mm] 250 قطر دودكش  6
 14 ~ 16 [kw]ظرفيت حرارتي 7

 نحوه گرمايش  8
گردش  +انتقال حرارت جابجايي همراه با تهويه اجباري

 انرژي حرارتي تشعشعي + آب گرم 
هوا  مصرف  9  [𝑚ଷ/ℎ] 42 ~ 48 
 230 [C˚] دماي دودكش 10
11 CO [%] 0.10 
 76% [%] راندمان حرارتي  12
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  معرفي اجزاء و نحوه كار آنها :  

  

  

  كلكتور آب                            دمپر دودكش                                                                               يله تنظيم دمپرم  
                                                 مكعبياتصال      

                            شومينه درب          

  ميله عمودي

    تنظيم دمپر 

  

     

  

   

                             دستگيره باكاليتي    شيشه جلو

  

  

  

  دريچه تامين هوا    نخ نسوز                               سيني خاكستر           دستگيره برنج       

  

  

  

  

 نوار دود بند 



    

7 
 

در    دستگيره باكاليتيتنظيم دمپردود با استفاده از جابجايي دستگيره برنجي در نقطه دلخواه و سفت كردن آن با  مكانيزم 
  . شكل زير نشان داده شده است

    دستگيره باكاليتي  

  دستگيره برنجي 
      

  

  

  


